ANSCHLUSSANLEITUNG / CONNECTING INSTRUCTIONS KQOBLOCH’

470m-001

Anschlusshinweise fiir Klingeltaster
Connection Instructions for Push-buttons

Die Taster arbeiten normalerweise mit Kleinspannung, sollten aber dennoch von einer ausgebildeten Fachkraft verdrahtet werden. Der
Transformator wird mit 230 V betrieben, sein Anschluss an die Stromversorgung erfordert im jeden Fall eine entsprechende Qualifikation.
/ The buttons normally work with extra-low voltage, but should still be wired by a trained specialist. The transformer is operated at 230 V, and
its connection to the power supply always requires appropriate qualifications.

Edelstahl-Taster
Stainless Steel Push-button

Technische Daten / Technical data

Anschlussart / connection type Schraubkontakt / screw contact
Schaltspannung / switching voltage max. 36V
AuRenmal / outer dimensions @22mm
DurchbruchmaR / breakthrough dimensions 219 mm
Druckkraft / compressive force 4N
mechanische Lebensdauer / mechanical life >1.000.000 Schaltzyklen /> 1.000.000 switching cycles
elektrische Lebensdauer / electrical life >200.000 Schaltzyklen /> 200.000 switching cycles
Temperaturbereich / temperature range -25°Cbis55°C/-25°Cto55°C
Schutzart / ingress protection IP65
Beispielschaltung mit einem Taster Beispielschaltung mit mehreren Tastern
Example circuit with one button Example circuit with several buttons
Taster / Button Klingel / Bell Taster 1/ Button 1 Klingel 1/ Bell 1
Transformator / Transformator /
Transformer Transformer

Tastpr 2 / Button 2 Klingel 2 / Bell 2
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Tastpr 3/ Button 3 Klingel 3 / Bell 3




LED-Taster und Lichttaster
LED Push-button and Light Button
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Technische Daten / Technical data

Anschlussart / connection type
Schaltleisung / switching voltage

LED-Beleuchtung tiber Klingeltraffo /
LED lighting via transformer

AuRenmaR / outer dimensions
DurchbruchmaR / breakthrough dimensions
Druckkraft / compressive force
mechanische Lebensdauer / mechanical life

elektrische Lebensdauer / electrical life
LED-Taster / LED button
Lichttaster / light button

Temperaturbereich / temperature range

Schutzart / ingress protection

Schraubkontakt / screw contact
2A/36VDC
12V

@22mm

219 mm

4N

>1.000.000 Schaltzyklen / > 7.000.000 switching cycles

>200.000 Schaltzyklen / > 200.000 switching cycles
>50.000 Schaltzyklen / > 50.000 switching cycles

-25° Cbis 55°C/-25°Cto55°C
IP65

Der Transformator muss ausreichend Leistung fiir die Stromaufnah-
me der LED-Beleuchtung zur Verfiigung stellen. 10 Taster bendtigen
ca. 160 mA. / The transformer should provide sufficient power for the

Beispielschaltung mit mehreren Tastern
Example circuit with several buttons

current consumption of the LED lighting. 10 push-buttons require

approx. 160 mA.
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@ Taster / Button
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Beispielschaltung mit einem Taster
Example circuit with one button

Transformator /
Transformer
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Klingel / Bell

Klingel / Bell Taster1/ Button1
o
Klingel / Bell Taster2 / Button 2
Transformator / )
Transformer
Klingel / Bell Taster3 / Button 3
o
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